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Введение В настоящем руководстве по эксплуатации приведены основные технические 
характеристики, указания по применению, правила транспортирования и 
хранения, а также другие сведения, необходимые для обеспечения 
правильной эксплуатации устройства сбора и передачи данных - 
концентратора данных «ЭМИС-СИСТЕМА 950/2» (далее – концентратор). 

Компания «ЭМИС» оставляет за собой право вносить в конструкцию 
концентраторов изменения, не ухудшающие их потребительских качеств, без 
предварительного уведомления. При необходимости получения дополнений 
к настоящему Руководству по эксплуатации или информации по 
оборудованию ЭМИС, пожалуйста, обращайтесь к Вашему региональному 
представителю компании или в головной офис. 

Любое использование материала настоящего издания, полное или 
частичное, без письменного разрешения правообладателя запрещается. 

 ВНИМАНИЕ! 

Перед началом работы следует внимательно изучить настоящее 
руководство по эксплуатации. Перед началом установки, использования 
или технического обслуживания концентраторов убедитесь, что Вы 
полностью ознакомились и поняли содержание руководства. Это 
условие является обязательным для обеспечения безопасной 
эксплуатации и нормального функционирования концентраторов. 

За консультациями обращайтесь к региональному представителю  или в 
службу тех. поддержки компании «ЭМИС»: 

тел./факс: +7 (351) 729-99-12 

e-mail: support@emis-kip.ru 

skype: emis-kip 

 

ВНИМАНИЕ! 

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется только на 
концентраторы данных ЭМИС-СИСТЕМА 950/2. На другую продукцию ГК 
«ЭМИС» и продукцию других компаний документ не распространяется. 
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1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ 

1.1 Общая информация  

1.1.1 Назначение Концентратор является центральным устройством сбора, хранения и 
передачи информации в системе сбора данных ЭМИС-ЭЛЕКТРА (далее - 
ССД). Концентратор подключается в одну сеть с контролируемыми 
счётчиками, запрашивает с них информацию о потреблении электроэнергии 
и передает данные на сервер. 

Вместе с концентратором могут использоваться блоки ввода и передачи 
данных, реализованные на базе технологий PLC, Zigbee, RF, GPRS и др., с 
помощью которых концентратор дистанционно собирает информацию со 
счетчиков и передает на сервер (более подробная информация находится в 
документе «Блок ввода и передачи данных «ЭМИС-СИСТЕМА 770» 
Руководство по эксплуатации»). 

1.1.2 Область 
применения 

Концентратор применяется совместно с электронными счетчиками 
электрической энергии «ЭМИС-ЭЛЕКТРА». Концентратор обеспечивает для 
счетчиков возможность реализовать следующие требования к ССД: 

■ Накопление и хранение данных в энергонезависимой памяти; 

■ Передача данных в сервисный центр электросетевой компании в 
соответствии с заданным графиком (график определяется в ССД); 

■ Оперативный мониторинг сети потребления; 

■ Контроль хищений электроэнергии. 

Концентратор отвечает за своевременный сбор информации со счетчиков в 
ССД, в том числе: 

- посуточные срезы за последние 3 суток; 
- помесячные срезы за последние 12 месяцев ; 
- посуточные срезы за последние 31 суток для главного счетчика* ; 
- почасовые срезы за последние 10 дней с VIP-счетчиков**. 

Информация об энергопотреблении передается по каждому из тарифов. 

Передача информации в сети производится в кодированном виде. 

Использование ССД позволяет обеспечить защиту от хищений 
электроэнергии, – в случае вскрытия счетчика информация об этом 
фиксируется в журнале событий счетчика, а в случае несанкционированного 
подключения к электросети о хищении говорит разность показаний 
потребления трехфазного счетчика и суммы показаний потребления 
однофазных счетчиков, подключенных к данному  трехфазному счетчику. 

Система сбора данных, основанная на счетчиках «ЭМИС-ЭЛЕКТРА», может 
обеспечивать учет потребления электроэнергии для различных 
потребителей: 

 Здания, жилые дома, ТСЖ, жилищные кооперативы; 

 Дачные и коттеджные поселки; 

 Муниципальные и коммунальные предприятия; 

 Энергоснабжающие и энергосетевые компании. 

Примечание:  
* – главным называется трёхфазный счетчик, устанавливаемый на границе 
балансовой принадлежности. 

** – в концентраторе возможно задать статус VIP для 10 счетчиков, 
информация о потреблении с которых наиболее важна.  
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1.1.3 Система сбора 
данных             
«ЭМИС-ЭЛЕКТРА» 

Концентратор является неотъемлемой частью ССД «ЭМИС-ЭЛЕКТРА». 
Вместе с тем, в состав ССД «ЭМИС-ЭЛЕКТРА” входит оборудование, 
позволяющее полностью обеспечить все потребности в организации учета 
потребления электроэнергии и контроля качества основных параметров 
электрической энергии для энергоснабжающей компании. 

Все оборудование ССД «ЭМИС-ЭЛЕКТРА» совместимо между собой по 
протоколу обмена данных и может использоваться в электрических сетях 
одновременно. 

В состав ССД «ЭМИС-ЭЛЕКТРА» входят следующие компоненты: 

1. ПО ССД «ЭМИС-ЭЛЕКТРА» 

2. Счетчики однофазные «ЭМИС-ЭЛЕКТРА 970» 

3. Счетчики однофазные «ЭМИС-ЭЛЕКТРА 510» 

4. Счетчики трехфазные «ЭМИС-ЭЛЕКТРА 975» 

5. Устройства сбора данных - концентраторы «ЭМИС-СИСТЕМА 
950» (для обеспечения обмена данными между счетчиками и 
ССД) 

6. Блоки ввода и передачи данных «ЭМИС-СИСТЕМА 770» 

7. ИК-адаптер «ЭМИС-ЭЛЕКТРА 110». 

  

1.2 Основные функции 

 Концентратор выполняет следующие функции: 

- чтение показаний счетчиков в реальном времени; 

- чтение архивных данных счетчиков; 

- синхронизация времени концентратора и счетчиков со временем сервера; 

- удаленное включение/отключение счетчиков по команде оператора; 

- сбор расширенного списка данных с VIP-счетчиков; 

- удаленное обновление микропрограммы по команде оператора; 

- автоматическая передача данных на сервер. 
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1.3.1 Общие 
характеристики 

Краткое описание технических характеристик концентратора представлено в 
таблице 1. 

Таблица 1 – Технические характеристики концентратора 

Характеристика Значение 

Напряжение 3×230 В (400 В) ± 20% 

Ток 3×1.5(6) A 

Потребляемая мощность ≤ 10Вт (≤ 15ВА) 

Основное резервное питание 
3.6В; ≥1200мAч; 

Срок службы: ≥ 8 лет 

Резервное питание часов 
4.8 В; ≥ 600мAч; 

Срок службы: ≥ 5 лет 

Гарантированный срок  хранения 
данных 

≥ 10 лет 

Предельная рабочая температура от -30ºС до +70ºС 

Влажность ≤ 95% 

Габаритные размеры 290х180х95 мм 
 

1.3.2 Цифровые 
интерфейсы 
передачи информации 

Концентратор имеет следующие интерфейсы и соответствующие разъемы 
на корпусе: 

 - RS-485 для локальной связи с ПК (2400 бит/с); 

 - RS-485 (9600 бит/с); 

-  RS-485 для связи с главным счетчиком (115200 бит/с); 

-  ИК-порт (1200-9600 бит/с); 

-  USB; 

-  PS/2 (RS-232); 

-  PLC (9600 бит/с, 421 кГц) (посредством БВПД ЭС 770-5-1); 

-  GPRS (посредством БВПД ЭС 770-5-2). 

1.3.3 Емкость памяти Емкость памяти концентратора: 

- 32 Мб (SDRAM) для нужд микропрограммы, 

- 64 Мб (NANDFLASH) для хранения данных счетчиков и настроек 
самого концентратора. 

1.3.4 Внешний вид  Концентратор выполнен в пластмассовом корпусе. На корпусе, крышке 
клеммной колодки, крышке лицевой панели концентратора имеются места 
для навешивания контрольных пломб. 

Габаритные и присоединительные размеры концентратора приведены на 
рисунке 1.2. 

1.3 Технические характеристики  
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Рисунок 1.2 – Габаритные и присоединительные размеры 
концентратора ЭС-950/2 

Вид лицевой панели представлен на рисунках 1.6 и 1.7. На лицевой панели 
концентратора расположены:  

    - светодиодные индикаторы;  

    - элементы ИК-порта;  

    - кнопки управления (в данной модификации не используются);  

    - панель (щиток) с обозначениями.  

Под крышкой корпуса концентратора расположена кнопка “СБРОС”, 
выполняющая функцию ручной перезагрузки концентратора. 

Зажимы для подключения концентратора к сети, к интерфейсным линиям, 
закрываются пластмассовой крышкой. 

1.3.5 Клеммная 
колодка 

Основные клеммы концентратора, предназначенные для подключения к 
электрической сети, выполнены из электротехнического сплава с высокой 
проводимостью. Они заключены в корпус из ударопрочной огнестойкой 
пластмассы, который обеспечивает высокое сопротивление изоляции. 
Дополнительные контакты клеммной колодки предназначены для 
импульсных выходов и цифровых интерфейсов. 

Внешний вид клеммной колодки счетчика представлен на рисунке 1.4. 
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Рисунок 1.4 – Маркировка контактов зажимной колодки 

 

Рисунок 1.5 – Маркировка дополнительных контактов зажимной 

колодки концентратора 

Расшифровка назначения контактов приведена в таблице 2. 

Таблица 2 – Дополнительные контакты зажимной колодки  

Номера 
контактов 

Назначение 

13-14 для дистанционной подачи сигнала 

15-16 для дистанционной подачи сигнала (резервная пара) 

17-24 в данной модификации не используются 

25-26 RS-485 (для локальной связи с ПК) 

27-28 RS-485 (для каскадного подключения) 

29-30 RS-485 (для связи с главным счетчиком – см. Рис Б.4) 
 

1.4 Маркировка и пломбирование  

1.4.1 Маркировка Вид лицевой панели концентратора представлен на рисунках 1.6 и 1.7. 

Данная модификация концентратора не оснащена дисплеем, поэтому 
кнопки управления не используются. 

  

Рисунок 1.6 – Вид лицевой панели, верхняя часть 



 ЭМИС-СИСТЕМА 950/2 РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 

 
10 

 

Рисунок 1.7 – Вид лицевой панели, нижняя часть 

1.4.2 Пломбирование На внешней части концентратора предусмотрены специальные места для 
навешивания контрольных пломб. При выпуске с предприятия на счетчике 
присутствует пломба предприятия-изготовителя. После установки счетчика 
по месту монтажная организация закрепляет свою пломбу, 
предохраняющую от несанкционированного доступа к клеммной колодке и 
блокам ввода и передачи данных. 

1.5 Комплект поставки  

 Базовый комплект поставки приведен на рисунке 1.3  и в таблице 3. 

 

Рисунок 1.3 – Комплект поставки концентратора 
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Таблица 3 – Базовый комплект поставки 

№ на рис. Наименование 

1 Концентратор 

2 Руководство по эксплуатации 

3 Паспорт 

Эксплуатационная и ремонтная документация, необходимая для 
технического обслуживания и проведения среднего ремонта, а также 
адаптер и программное обеспечение высылаются дополнительно по 
согласованию с организациями, производящими установку, техническое 
обслуживание и ремонт концентраторов. 

ВНИМАНИЕ! 

При получении счетчика, необходимо: 

 проверить состояние упаковки на предмет отсутствия 
повреждений; 

 проверить комплектность поставки; 

 сравнить соответствие счетчика спецификации, указанной в 
заказе 

В случае повреждения упаковки, несоответствия комплектности или 
спецификации счетчика, следует составить акт и направить его 
поставщику. 
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2 ОПИСАНИЕ И КОНСТРУКЦИЯ 

2.1 Организация связи по силовой линии  

2.1.1 Технология PLC PLC (power line communication) – цифровой интерфейс передачи 
информации, который предполагает использование для передачи сигналов 
на физическом уровне кабелей сетевого напряжения. При этом в сетях 
присутствует переменное напряжение (обычно 220 В, 50 Гц), которое 
одновременно питает коммуникационное оборудование. Цифровая 
информация передается с помощью модулирования на высокой частоте. 

Преимуществом данной технологии является экономичность, поскольку нет 
необходимости в прокладке дополнительных кабелей и коммуникаций, 
используются существующие сети переменного напряжения. Однако 
дальность передачи зависит от многих условий, таких как несущая частота 
передачи, качество проводников (проводов и соединений), электромагнитные 
помехи на линии и другие. 

Технология PLC является базовой в ССД «ЭМИС-ЭЛЕКТРА». При 
соблюдении условий монтажа и эксплуатации данная технология позволяет 
обеспечить 100% поступление измерительной информации от счетчиков на 
сервер. 

2.1.2 Организация 
связи в ССД 

Информация от счетчиков к концентратору может поступать напрямую и 
ретрансляцией через другие счетчики, в зависимости от удаления счетчиков, 
шумов в линиях передачи и других факторов. На рисунке 2.1 показано, каким 
образом организована связь счетчиков с концентратором через 
промежуточные узлы. Все счётчики в магистрали разделяются на уровни 
доступа. 

 
Рисунок 2.1 – Дерево регистрации 
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 В нулевой уровень доступа входят счётчики, с которыми концентратор 
устанавливает связь напрямую. В первый уровень входят счётчики, связь с 
которыми концентратор поддерживает через счётчики нулевого уровня, и так 
далее. Связь концентратора со счетчиками более глубоких уровней 
осуществляется благодаря ретрансляции данных, которая производится 
счётчиками, находящимися на доступных для концентратора уровнях. 

Концентратор формирует и хранит в своей памяти список 
зарегистрированных счетчиков-узлов и информацию о структуре сети - так 
называемое “дерево регистрации”.  

Оптимальный путь для передачи данных между счетчиком и концентратором 
определяется в течение трех суток и автоматически изменяется, если какой-
либо промежуточный узел недоступен. 

Связь концентратора с удалёнными счётчиками, вследствие длины и 
зашумленности силовой магистрали, может оказаться невозможной. Такие 
счётчики напрямую недоступны для концентратора. В целях предупреждения 
потерь данных, информационный обмен в силовой магистрали организован 
по принципу многоуровневой адресации. 

2.2 Основные элементы  

 Концентратор представляет собой сложное электронное устройство, которое 
оснащено своей операционной системой для выполнения всего ряда своих 
задач. 

2.2.1 Аппаратная 
часть 

Основные элементы схемы концентратора представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Основные устройства концентратора 

Название Модель 
Фирма-

производитель 

Микросхема памяти 
K9F1208U0C 

K4S561632J 
SAMSUNG 

Процессор AT91SAM9260 ATMEL 

Микросхема часов DS3231SN Dallas 

Микросхема PLC TCC081C TOPSCOMM 

Микросхема RS-485 SN65LBC184 TI 

Микросхема GPRS MC52i SIEMENS 

Микросхема PS/2 SP3232EEN SIPEX 

Литиевая батарея 
3.6V 1.2Ah LSG 

14250 
SAFT 
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2.2.2 Схема 
распределения 
питания между 
элементами в 
концентраторе 

Схема распределения нагрузки в концентраторе представлена на рисунке 2.2. 

 

Рисунок 2.2 – Питание составных частей концентратора 

2.3 Цифровые интерфейсы  

 ИК-порт предназначен для локальной связи с концентратором через ручное 
устройство опроса и программирования (РУОП) или ПК с ИК-адаптером 
«ЭМИС-ЭЛЕКТРА 110».  

Интерфейсы RS-485 предназначены для связи концентратора с главным 
счетчиком, а также для  локальной связи концентратора с ПК. С помощью  
RS-485 обычно производится настройка концентратора перед монтажом, при 
этом указываются данные для связи через GPRS, IP-адрес сервера и другие. 

Интерфейс PLC предназначен для связи концентратора с счетчиками 
электроэнергии, поддерживающими данный вид связи. 

Интерфейс USB предназначен для локальной связи концентратора с ПК для 
обновления микропрограммы, а также некоторых диагностических функций. 

Интерфейс PS/2 (RS-232) предназначен для локальной связи концентратора с 
ПК для проведения диагностики концентратора при необходимости. 

Все контакты интерфейсов гальванически изолированы от цепей сетевого 
напряжения. 

2.4 Световые индикаторы  

 На концентраторе имеются светодиодные  индикаторы, характеризующие его 
состояние. 

Значение индикации концентратора приведено в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Расшифровка обозначений индикаторов 

Индикатор Назначение 

Питание Индикация питания 

Тревога 

Отсутствие токов, дисбаланс токов или напряжений, 
ошибка чтения 

Мигание данного индикатора означает рабочее 
состояние концентратора, постоянное свечение означает 
наличие одного или нескольких тревожных событий. 

Чтение Чтение статуса главного счетчика 

Каскад Соединение концентратора с подчиненным 
концентратором 
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2.5 Блоки ввода и передачи данных  

 Блоки ввода и передачи данных являются внешними устройствами, которые 
могут быть установлены в концентратор. Концентратор комплектуется блоком 
«ЭМИС-СИСТЕМА 770-5-1» для связи со счетчиками по PLC и блоком 
«ЭМИС-СИСТЕМА 770-5-2» для связи с сервером по GPRS (рисунок 2.3).  

 
Рисунок 2.3 – Вид концентратора с БВПД 

БВПД – пассивное электронное устройство, предназначенное для 
преобразования информации в требуемый формат. Собственных органов 
управления блок не имеет, присутствуют лишь светодиодные индикаторы, 
которые светятся при приеме/передаче данных. 

По умолчанию предусмотрена работа с оборудованием и ПО «ЭМИС-
ЭЛЕКТРА», для работы с другим оборудованием и ССД сторонних 
производителей необходимо согласовать характеристики и протоколы 
передачи данных с производителем БВПД. 

 

  



 ЭМИС-СИСТЕМА 950/2 РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 

 
16 

3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 

3.1 Монтаж 

3.1.1 Общие 
указания 

ВНИМАНИЕ! 

Перед монтажом и подключением концентратора необходимо убедиться в 
том, что соединительные провода не находятся под напряжением. 

При выпуске из производства концентраторы содержат заводские настройки. 
Перед монтажом концентратора на объект рекомендуется изменить его 
настройки в части связи с сервером, поскольку иначе он не сможет удаленно 
подключиться к заданному серверу. Конфигурирование концентратора может 
быть произведено через интерфейс RS-485 (см. приложение А). 

Перед монтажом концентратора следует произвести его внешний осмотр, 
убедиться в отсутствии механических повреждений, наличии ненарушенных 
пломб, а также проверить наличие блоков ввода и передачи данных. 

Концентратор крепится вертикально. Для крепления предназначены кронштейн 
крепления 1 и два монтажных отверстия 2, расположенных под крышкой 
клеммной колодки (см. рисунок 3.1). Кронштейн крепления может выдвигаться 
за пределы коробки для более удобного использования, либо находиться в 
пределах коробки для затруднения доступа к месту крепления концентратора и 
большей безопасности.  

 
Рисунок 3.1 – Вид концентратора сзади 

3.1.2 Порядок 
действий 

Установка концентратора производится в следующем порядке: 

 выбрать подходящее условиям эксплуатации место установки, исходя из 
требований мер безопасности, габаритных размеров счетчика, указанных 
на рисунке 1.2, и удобства подвода к концентратору проводов сети; 

 открутить винты крышки клеммной колодки и снять крышку; 

 прикрепить концентратор крепежом, соответствующим месту установки.  

Во избежание поломок и возможности поражения электрическим током не 
следует класть и вешать на концентратор посторонние предметы, допускать 
удары по нему. 



 ЭМИС-СИСТЕМА 950/2 РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 

 
17 

ВНИМАНИЕ! 

Подключение, отключение, вскрытие, ремонт, пломбирование 
концентратора должны производить только специально уполномоченные 
организации и лица, имеющие на это полномочия, согласно действующим 
правилам по монтажу и требованиям безопасности и в соответствии с 
порядком выполнения работ указанным в настоящем руководстве по 
эксплуатации концентратора. В противном случае изготовитель не несет 
ответственности за неисправность концетратора. 

 

3.2 Подключение концентратора  

 
Концентратор должен подключаться к системе шин 0,4 кВ. Прокладку проводов 
необходимо проводить с учетом предотвращения попадания воды и влаги по 
проводам к концентратору. Провода к концентратору необходимо подключать в 
соответствии со схемой подключения, приведенной на рисунке 3.2, а также 
изображенной на крышке клеммной колодки концентратора. В случае 
необходимости подсоединить провода к интерфейсным выходам в 
соответствии со схемами их подключения. 

 
Рисунок 3.2 – Схема подключения концентратора 

На рисунке буквами «А, В и С» обозначены фазные провода, цифрой “0” – 
нулевой провод. 

 
Рисунок 3.3 – Схема подключения главного счетчика к концентратору 

Диаметр подключаемых к концентратору проводов должен быть не менее 1,6 
мм и не более 6,0 мм. 

При подключении конец провода необходимо очистить от изоляции на 25 мм. 
Зачищенный участок провода должен быть ровным, без изгибов и повреждений 
(например “обгоревший”, “перебитый” и т.п). Вставить провод в зажим колодки 
без перекосов.  

ВНИМАНИЕ! 
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Не допускается попадание в зажим участка провода с изоляцией, а также 
выступ зачищенного участка за пределы колодки. 

Сначала затянуть верхний винт. Легким подергиванием провода убедиться в 
том, что он зажат. Затем затянуть нижний винт. Через 5 минут подтянуть 
соединение еще раз. 

При подключении проводов диаметром менее 1,6 мм необходимо прижать 
провод к дальней стенке клеммы (см. рисунок 3.3-а) во избежание попадания 
провода между зажимным винтом и боковой стенкой клеммы                         (см. 
рисунок 3.3-б), или воспользоваться дополнительной оснасткой (чертежи и 
описание дополнительной оснастки высылаются по требованию заказчика). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.4 – Расположение провода в клемме при подключении 
концентратора 

3.3 Подготовка к работе  

 При подготовке концентратора к работе необходимо выполнить следующие 
процедуры: 

- установить SIM-карту в гнездо блока ЭМИС-СИСТЕМА 770-5-2 (описание 
данной операции находится в документе  «Блок ввода и передачи данных 
«ЭМИС-СИСТЕМА 770» Руководство по эксплуатации»); 

- задать необходимые настройки концентратора (см. приложение А); 

- проверить связь концентратора с сервером (см. приложение А). 

Таким образом, концентратор готов к работе. Далее следует добавить 
информацию о концентраторе в ССД и синхронизировать его список 
счетчиков и перечень задач с сервером ССД «ЭМИС-ЭЛЕКТРА». 

Работа с ССД описана в руководстве по эксплуатации ССД.  

3.4 Эксплуатация и обслуживание  

3.4.1 Общие 
рекомендации 

Для обеспечения надежной работы концентратора необходимо соблюдать 
следующие рекомендации: 

 подключение концентратора следует осуществлять в соответствии с 
требованиями данного руководства и нормативно-технической 
документации; 

 концентратор должен эксплуатироваться в электросетях, характеристики 
которых соответствуют заявленным характеристикам концентраторов. 

ВНИМАНИЕ! 

Несоблюдение условий эксплуатации может привести к отказу 
концентратора. 

 

 

Клемма 

Винт 

Провод 

а) допустимое соединение б) недопустимое соединение 
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3.4.2 Включение/ 
выключение 
концентратора 

После включения напряжения в сети передачи концентратор производит 
самодиагностику и, в случае ее успешного завершения, подключается к 
серверу, генерирует выходные сигналы и опрашивает подключенные счетчики, 
если они есть в его списке счетчиков. При правильном подключении и подаче 
напряжения концентратор включается автоматически и не требует 
дополнительных действий. 

В случае отключения напряжения в сети передачи концентратор, используя 
встроенный элемент питания, сохраняет информацию в энергонезависимую 
память и завершает работу.  

Принудительно выключить концентратор, подключенный к электросети под 
напряжением невозможно. Концентратор автоматически выполняет свои 
функции по сбору и передаче информации об энергопотреблении. Встроенный 
элемент питания позволяет концентратору функционировать в течение всего 
срока службы. 

3.4.3 Настройка и 
применение в 
составе ССД 

Настройка конфигурации концентратора производится по цифровым 
интерфейсам с помощью ПО «ЭМИС-ЭЛЕКТРА». Работа с концентраторами в 
составе ССД подробно изложена в руководстве по эксплуатации ССД «ЭМИС-
ЭЛЕКТРА». 

3.4.4 
Гарантированный 
сбор информации 

Основная функция концентратора – считывать информацию о 
потреблении электроэнергии со счетчиков и передавать ее на сервер. 
Концентратор производит запросы к счетчикам, внесенным в список 
подключенных счетчиков, соответственно, счетчики передают срезы о 
потребленной электроэнергии за определенный период, текущее значение 
активной мощности, архивную информацию или другую служебную 
информацию. 

Концентратор опрашивает счетчики каждые 30 минут. В случае, если 
необходимые данные от счетчика получены, следующий запрос 
концентратора к этому счетчику будет совершен только при наступлении 
следующих суток. Если концентратор не получил каких-либо данных от 
счетчика в течение одних суток, то на следующие сутки концентратор 
будет запрашивать также и данные, которые он не получил за предыдущие 
двое суток.  

Максимальное количество счетчиков, подключаемых к концентратору, – 
1024 шт. 

3.4.5 
Резервирование 
данных 

Концентратор поддерживает функцию резервирования данных, которая 
необходима в случаях, когда счетчики (дом) подключены к нескольким 
питающим линиям напряжения. В таком случае связь между концентратором, 
установленным в одной линии, и опрашиваемыми им счетчиками в доме может 
быть потеряна. Чтобы этого не произошло устанавливаются два или более 
концентраторов в различные линии, резервируя друг друга таким образом. 

При этом счетчики заносятся в память каждого их этих концентраторов. 
Каждый концентратор имеет “основные” счетчики, которые он опрашивает в 
штатном режиме, и, “резервные”, которые он опрашивает в случае 
переключения электрической схемы с одного ввода на другой. Максимальное 
количество счетчиков (“основных” и “резервных” суммарно), принадлежащих 
одному концентратору – не более 500 шт., при этом количество “основных” 
счетчиков должно быть равным количеству “резервных” счетчиков. Это 
обусловлено временем прокладывания концентратором маршрута к счетчикам 
и временем их опроса, и обеспечивает сбор показаний со всех счетчиков в 
течение суток. В ССД задается расписание опроса счетчиков для каждого 
концентратора (задание расписания необходимо для предотвращения 
одновременных запросов к одним и тем же счетчикам). 

В случае прекращения связи между концентратором и установленным для 
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опроса счетчиком по умолчанию, ССД автоматически запрашивает данные с 
того концентратора, для которого этот счетчик определен как “резервный”. 

Настройка функции резервирования описана в руководстве по эксплуатации 
ССД ЭМИС-ЭЛЕКТРА. 

ВНИМАНИЕ! 

Функция резервирования поддерживается только концентраторами с 
версией прошивки не ниже 1.5. 

 

3.5 Диагностика и устранение неисправностей  

3.5.1 Возможные 
неисправности 

Неисправности, которые могут возникнуть при работе с концентратором, а 
также способы их устранения представлены в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Возможные неисправности и способы их устранения 

Неисправность Вероятная причина  Способ устранения  

Напряжение есть, 
но концентратор 
не включился. 
Индикатор 
питания не 
светится. 

Плохой контакт 
проводов. 

Проверить контакт, 
отсоединить и присоединить 
снова. 

Нет связи с 
главным 
счетчиком. 
Невозможно 
собрать данные в 
реальном 
времени. 

Контакты A/B 
разъема RS485 
включены 
реверсивно или 
замкнуты. 

Проверить соединение. 
Измерить напряжение между 
контактами А и В 
(нормальное значение 
напряжения 2.0В~4.5В).  

Если значение отображается 
со знаком “минус”, то 
включение реверсивно, и 
контакты А и В необходимо 
поменять местами.   

Если значение – ноль, 
необходимо проверить 
целостность проводов, либо 
провода замкнуты накоротко. 

Нет связи с 
сервером, 
концентратор не 
обнаруживается в 
сети GPRS. 

Модуль GPRS не 
присоединен к 
концентратору. 

Проверить GPRS модуль, 
убедиться в его надежном 
присоединении. 

Слабый сигнал GPRS  
или плохой контакт 
SIM-карты. 

Улучшить качество сигнала 
путем замены антенны. 

Закрепить SIM-карту, 
убедиться в надежном 
контакте. 

SIM-карта не 
обеспечивает доступ 
к сети GPRS. 

Связаться со службой 
тех.поддержки провайдера. 
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 Неисправность Вероятная причина  Способ устранения  

Нет связи с 
сервером, 
концентратор не 
обнаруживается в 
сети GPRS. 

На SIM-карте 
отсутствуют денежные 
средства. 

Связаться с провайдером 
или пополнить баланс. 

Параметры 
соединения 
некорректны. 

Настроить параметры 
корректно. 

Порядок оформления рекламационного акта, возврата прибора и его 
гарантийного ремонта подробно указан в Паспорте поставляемым с 
прибором. 

 
 

3.5.2 Алгоритм 
установки связи с 
сервером 

В случае обрыва связи концентратор устанавливает повторное соединение 
автоматически. 

Алгоритм установки концентратором связи с сервером после обрыва: 

- при количестве попыток установки связи от 1 до 9 интервал между 
подключениями составляет 1 мин; 

- при количестве попыток установки связи от 10 до 19 интервал между 
подключениями составляет 5 мин; 

- при количестве попыток установки связи от 20 до 30 интервал между 
подключениями составляет 15 мин; 

- при количестве попыток установки связи от 30 до 50 интервал между 
подключениями составляет 30 мин; 

- при количестве попыток установки связи больше 50 следующая попытка 
соединения производится через сутки. 

Данный алгоритм позволяет не создавать чрезмерную нагрузку на GPRS канал, 
а также способствует экономному расходу денежных средств на балансе SIM-
карты. 
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4 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

4.1 Хранение 

 Условия хранения концентраторов в упаковке предприятия-изготовителя: 

температура окружающего воздуха от минус 25 С до плюс 70 С, 
относительная влажность воздуха не более 95 %. 

Концентраторы до введения в эксплуатацию следует хранить в транспортной 
или потребительской таре. При хранении на стеллажах или полках 
концентраторы в потребительской таре должны быть сложены не более чем 
в 10 рядов по высоте и не ближе 0,5 метров от отопительной системы. 

Хранение концентраторов без потребительской тары допускается только на 
складах, в кладовых предприятий-поставщиков и ремонтных мастерских с 
условием укладки их не более, чем в пять рядов по высоте с применением 
прокладочных материалов при температуре окружающего воздуха от плюс 

10 до плюс 35 С и относительной влажности воздуха 80% при температуре 

25 С. 

В помещениях для хранения концентраторов содержание пыли, паров кислот 
и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих 
коррозию, не должно превышать содержание коррозийно-активных агентов 
для атмосферы типа I по ГОСТ 15150-69. 

4.2 Транспортирование 

 Концентратор должен транспортироваться в транспортной таре, которая не 
должна допускать возможность механического повреждения прибора. 

Должна быть обеспечена защита концентраторов от атмосферных осадков. 
Допускается транспортирование всеми видами закрытого транспорта, в том 
числе воздушным транспортом в отапливаемых герметизированных отсеках, 
в соответствии с правилами перевозки, действующими для данного вида 
транспорта. 
Способ укладки ящиков на транспортирующее средство должен исключать 
их перемещение. Во время погрузочно-разгрузочных работ ящики не должны 
подвергаться резким ударам. 

Транспортирование должно осуществляться при температуре окружающей 
среды в пределах от -30 до +70°С при относительной влажности воздуха до 
95%. 

После транспортировки концентратора при температуре менее 0°С, тара с 
концентратором распаковывается не менее, чем через 12 часов после 
нахождения концентратора в теплом помещении. 
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4.3 Утилизация 

 Концентраторы не содержат вредных веществ и компонентов, 
представляющих опасность для здоровья людей и окружающей среды в 
процессе и после окончания срока службы и при утилизации. 

Утилизация концентратора осуществляется отдельно по группам 
материалов: пластмассовые элементы,  металлические элементы корпуса и 
крепежные элементы. 

4.4 Сведения о содержании драгоценных металлов  

 
Концентратор не содержит драгоценных металлов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(справочное) 

Порядок настройки концентратора 
1. Необходимые условия: 

- установленное на ПК ПО ЭМИС-ЭЛЕКТРА; 

- на сервере настроен фиксированный IP-адрес или Port Mapping с фиксированного IP-адреса. 

2. Последовательность настройки: 

- Подключить питание к концентратору; 

- подключить конвертер USB/RS-485 к ПК по интерфейсу USB и к концентратору по интерфейсу 

RS-485 (См рис. Г1). Посмотреть и запомнить номер назначенного виртуального COM-порта в оснастке 

«Диспетчер устройств»; 

- запустить программу «Concentrator Parameter Tool» из комплекта ПО ЭМИС-ЭЛЕКТРА. 

 

Рисунок Г1 – Схема подключения концентратора к ПК 

3. Работа с программой «Concentrator Parameter Tool» 

3.1 Функции программы 

 Настройка подключения концентратора 

 Установка адреса концентратора 

 Калибровка времени концентратора 

 Просмотр версии прошивки концентратора 

 Перезагрузка концентратора 
 

Общий вид приложения показан на рис. Г2 
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Рисунок Г2 - Общий вид приложения. 

 3.2 Начало работы с программой 

Для запуска программы необходимо открыть файл «ParamTool.exe» в папке с приложением. Для 
изменения настроек концентратора необходимо подключиться к нему, используя COM-порт.  

Следует выполнить следующие действия: 

- подключить кабель RS-485 к концентратору и к ПК; 
- выполнить инструкции по установке системы ЭМИС ЭЛЕКТРА; 
- выбрать COM-порт ПК, к которому подключен кабель; 
- нажать кнопку «Open» (рис. Г3). 

Порт, открытый в программе по умолчанию может не соответствовать текущему состоянию 
подключения.  

 

Рисунок Г3 - Открытие COM-порта  

В случае неудачного открытия порта будет показано окно ошибки (рис. Г4). Необходимо перейти к 
пункту 3.4. 
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Рисунок Г4 - Ошибка открытия порта 

  3.3 Предустановки подключения 

После запуска программа по умолчанию подключается к COM-порту, указанному в «Pre-set 
Communication Parameters». Этот порт может не совпадать c портом, настроенным в системе, поэтому 
необходимо изменить значение по умолчанию. Для того, чтобы открыть окно настройки, необходимо 
нажать кнопку «Pre-set» в верхней части программы (рис. Г5). 

 

Рисунок Г5 – Окно настройки порта 

3.4 Этапы ввода данных 

В программе предусмотрены два способа ввода данных: 

1) С помощью открытия готового конфигурационного файла (см. пункт 3.6). Для этого необходимо 
выполнить следующие действия: 

- открыть файл с настройками концентратора; 
- проверить настройки; 
- принять настройки, нажав кнопку «Set». 
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2) С помощью ввода данных вручную. Для этого необходимо выполнить следующие действия: 

 - снять блокировку (см. пункт 3.5); 
 - ввести в нужные поля изменения; 
 - принять данные, нажав кнопку «Set». 

 

3.5 Ввод настроек в концентратор 

По умолчанию программа заблокирована для ввода данных. Блокировка необходима в целях 
предотвращения случайного ввода (рис. Г6). 

 

Рисунок Г6 - Ввод данных в программу заблокирован 

В верхнем правом углу находится галочка «Lock», означающая невозможность ввода данных вручную. 
После нажатия на нее имеется возможность ввода данных в поля (рис. Г7). 

 

Рисунок Г7 - Поля для ввода данных разблокированы 

После ввода данных необходимо записать их в концентратор, нажав кнопку «set» в нижней части окна 
приложения (рис. Г8). 
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Рисунок Г8 - Установка введенных данных 

        3.6 Предустановленные настройки параметров 

Для упрощения ввода настроек в концентратор предусмотрена функция загрузки настроек из файла 
(рис. Г9). 

 

Рисунок Г9 - Открытия профиля по умолчанию 

Также можно отредактировать нужный профиль и создать новый, сохранив его (рис. Г10). 
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Рисунок Г10 - Сохранение нового профиля 

 3.7 Настройка концентратора 

 

Рисунок Г11 - Настройка концентратора 

Необходимо ввести следующие данные (рис. Г11): 

- Main IP (IP-адрес сервера с установленным PrefixComm); 
- Main port (порт сервера с установленным PrefixComm); 
- APN (адрес поставщика интернет-услуг); 
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- Username (имя пользователя); 
- Password (пароль пользователя для интернет-подключения). 

Кнопка «read» (рис. Г10) позволяет увидеть текущие настройки концентратора, они отображаются в 
соответствующих полях ввода. 

3.8 Перезагрузка концентратора 

После завершения настройки концентратор следует перезагрузить: 

- открыть вкладку «Function Page 3»; 
- выбрать в группе пунктов «Concentrator reseting» пункт «Hardware Reseting»; 
- в нижней части приложения выбрать пункт «Reset»; 
- нажать кнопку «Set». 

 

Рисунок Г12 - Перезагрузка концентратора 

После успешной перезагрузки в окне «Process» должны появиться следующие данные, показанные на 
рисунке Г13. 

 

Рисунок Г13 - Ответы выполнения процесса 
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3.9  Установка адреса концентратора 

В программе предусмотрена функция изменения адреса концентратора в сети. После изменения 
адреса концентратора необходимо записать изменения серийного номера, AreadCode и Terminal 
address. В дальнейшем это понадобится для ввода системы в эксплуатацию. 

Для изменения адреса концентратора необходимо установить галочку в пункте «Logic address» (рис. 
Г14). 

 

Рисунок Г14 - Изменение адреса 

- разблокировать ввод данных (см. пункт 3.5); 
- изменить поле «Aread code» на код района, в котором будет установлен концентратор; 
- изменить поле «Terminal address» на порядковый номер в районе; 
- нажать кнопку «Set». 

ВНИМАНИЕ! 

Во избежание ошибок при эксплуатации адрес концентратора в сети должен быть 
уникален. 

 

ВНИМАНИЕ! 

В Prefix comm. отображается обратный порядок байт. Например:  адрес «11223344», где 
«1122» - «Aread code», а «3344» - «Terminal Address», в PrefixComm будет отображаться 
следующим образом: «22114433». 

        3.10 Проверка соединения 

После перезагрузки концентратор должен издать два звуковых сигнала. Первый означает, что 
концентратор загрузился, второй сообщает о подключении концентратора к коммуникационному 
серверу. Полный цикл загрузки концентратора занимает около 4 минут (в зависимости от версии 
прошивки концентратора время его загрузки может отличаться). 

Проверить подключение концентратора к серверу можно с помощью приложения               
«PrefixComm» (рис. Г15): 

 

Рисунок Г15 – Отображение концентраторов в приложении «PrefixComm» 

3.11 Калибровка времени концентратора 

 

Если время на концентраторе не совпадает с текущим временем, следует откалибровать время 
концентратора (см. рис. Г16): 

- убедиться в том, что ввод данных не заблокирован (см. пункт 3.5); 
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- открыть вкладку «Function page 3»; 
- в нижней части программы выбрать пункт «Time calibration»; 
- прочитать текущее значение времени концентратора с помощью нажатия кнопки «Read»; 
- установить поправку между ПК и концентратором с помощью нажатия кнопки «Set». 

 

Рисунок Г16 - Калибровка времени концентратора 

3.12 Просмотр версии прошивки концентратора 

Версия прошивки концентратора отображается с помощью кнопки «Software Version» (рис. Г17) в поле 
справа от кнопки запроса. 

 

Рисунок Г17 – Отображение версии прошивки 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(Справочное) 

Замена прошивки концентратора и БВПД ЭС-770-5-2 

 
1. ЗАМЕНА ПРОШИВКИ ЧЕРЕЗ USB ПОРТ 

В данном разделе описана последовательность действий при замене микропрограммы («прошивки») 
концентратора ЭМИС-СИСТЕМА 950  через USB-порт. 

     1.1  Состав инсталляционного пакета: 

- программа Secure CRT; 

- программа SAM-BA v2.6; 

- программа «Concentrator Parameter Tool»; 

- папка «Firmware», содержащая файл прошивки концентратора. 

      1.2  Для начала работы необходимо: 

- ПК с установленной ОС Windows XP или ОС Windows 7; 

- кабель USB-A/USB-A; 

- конвертер RS-485/USB; 

- кабель RS-232 – PS/2; 

- конвертер RS-232/USB; 

- установленное ПО (см. пункт 1.1) .  

1.3  Порядок действий 

1) Подключить концентратор к ПК при помощи конвертера PS/2-USВ.  

ВНИМАНИЕ! 

После загрузки концентратора необходимо дождаться единичного длинного звукового 
сигнала, сигнализирующего о  завершении загрузки концентратора. 

 

2) Снять защиту от записи. Для этого необходимо: 

- запустить программу Secure CRT; 

- отрыть COM-порт в программе Secure CRT. Для этого необходимо нажать кнопку «Quick 

Connect»; 

- настроить параметры связи с концентратором (рис. Д-1). Номер COM-порта выбирается 

исходя из подключения к ПК; 

- нажать кнопку «Connect». 
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Рисунок Д1 – Настройка параметров связи 

В случае успешной связи концентратор начинает передавать  данные. Если этого не 
произошло, то необходимо еще раз повторить все операции текущего пункта. 
3) Перезагрузить концентратор. Для этого нажать кнопку «Сброс» на лицевой панели 

концентратора.  После перезагрузки необходимо нажимать кнопку «Enter» на клавиатуре 

ПК, пока в окне программы Secure CRT не появится сообщение, показанное на рисунке Д2. 

 

 
 

Рисунок Д2 – Сообщение для дальнейших действий 

4) Ввести в командной строке: «nand erase  0». 

5) Дождаться от консоли “U-BOOT>” сообщения, показанного на рисунке Д3. 
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Рисунок Д3 – Сообщение консоли 

После этого операция снятия защиты от записи завершена. Необходимо закрыть 
программу Secure CRT. 
6) Для начала перепрошивки концентратора необходимо снова перезагрузить концентратор, 

нажав кнопку «Сброс» на лицевой панели концентратора. 

7) Подключить концентратор к ПК при помощи кабеля USB /USB. После этого автоматически 

должны установиться драйвера atm6124.Sys и AMTEL AT91 ххххх. 

8) Прошить концентратор. Для этого необходимо открыть файл  

”AT91SAM9260_demo_linux_NandFlash.bat” из приложенной папки «Firmware». После этого 

должно появиться окно, показанное на рисунке Д4.  

 
 

Рисунок Д4 – Окно перепрошивки концентратора 

По окончанию прошивки откроется лог-файл, имеющий следующий вид:  

-I- Waiting  
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connection : \usb\ARM0 

board : AT91SAM9260SX-EK 

target(handle) : 18380328 

read chip ID : 0x00000010 at addr: 0xFFFFEE40 

read chip ID : 0x019803A2 at addr: 0xFFFFF240 

-I- Found processor : AT91SAM9260 (0x019803A0) 

script file : AT91SAM9260_demo_linux_NandFlash.tcl 

u-boot file: u-boot-env-nf.bin 

diskSize: 0x004477D4 

-I- Blocks 64 to 141 are programmed 

-I- Number of bad blocks: 0 

-I- === Load the linux file system === 

-I- Send File sam9260.gz at address 0x00400000 

-I- NANDFLASH::sendFile 

-I- File size = 4487124 byte(s) 

-I- Blocks 256 to 529 are programmed 

-I- Number of bad blocks: 0 

Появление  данного  лога означает успешное окончание прошивки.  

В том случае, если перепрошивка прошла неудачно, то откроется лог-файл, сообщающий об ошибке. В 
таком случае необходимо повторить все действия, описанные в пункте 1.3. 

ВНИМАНИЕ! 

При перепрошивке через USB-порт параметры связи, настраиваемые через 
программу Concentrator Parameter tool сбрасываются и концентратору необходима 
повторная настройка (порядок настройки параметров связи описан в документе 
«ССД ЭМИС-ЭЛЕКТРА Интерфейс оператора: РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ») 

 

ВНИМАНИЕ! 

При перепрошивке через USB-порт память концентратора обнуляется и 
концентратору необходима повторная синхронизация с сервером ССД. (порядок 
синхронизации описан в документе «ССД ЭМИС-ЭЛЕКТРА Интерфейс оператора: 
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ» 

 

9) Концентратор готов к дальнейшей эксплуатации. 

2. ЗАМЕНА ПРОШИВКИ ПО КАНАЛУ GPRS 

В данном разделе описана последовательность действий при замене микропрограммы 
(«перепрошивки») концентратора ЭМИС-СИСТЕМА 950/2  через GPRS-канал. 

2.1 Предварительная подготовка 

Для начала перепрошивки необходимо: 

- наличие ПК с установленной системой Windows XP или Windows 7 

- сетевой доступ к коммуникационному серверу (к приложению PrefixComm) 

- концентратор, подключенный к PrefixComm. 

2.2 Необходимое ПО: 

- программа «Remote update»; 

- файлы прошивки «App» и «App0». 
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2.3 Порядок действий 

1) Открыть программу «Remote update». 

2) В настройках программы установить IP-адрес ПК с установленным PrefixComm (рис. Д5). 

 

Рисунок Д5 – Настройки IP-адреса 

 

3) Перезапустить программу. После этого должен появиться список адресов концентраторов, 

которые подключены к PrefixComm (рис. Д6). 

 

Рисунок Д6 - Список концентраторов, доступных для прошивки 

4) Выбрать адрес концентратора для перепрошивки. Для этого необходимо дважды кликнуть 

по адресу концентратора в «Terminal List» 

5) Открыть образ прошивки «App». Для этого необходимо нажать кнопку « » в верней 

части приложения (рис. Д7). 
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Рисунок Д7 – Выбор файла прошивки 

6) Нажать кнопку «Begin» (рис. Д8). 

 

Рисунок Д8 - Кнопка «Begin» 

7) Дождаться завершения процесса прошивки (рис. Д9). Продолжительность процесса зависит 

от скорости GPRS-соединения и может длиться от десяти минут до одного часа. 

 

Рисунок Д9 - Обновление прошивки завершено 

После завершения обновления прошивки в поле «Update State», будет отображено 

значение «Update Complete». 

8) Открыть образ прошивки «App0» (см пункт 5). Выполнить действия, описанные в пунктах 6 

и 7. По завершению процесса перепрошивки концентратор должен автоматически 

перезагрузиться. 

9) Закрыть программу «Remote update». 

10)  Концентратор готов к дальнейшей эксплуатации. 

3. ЗАМЕНА ПРОШИВКИ БВПД ЭС-770-5-2 ПО КАНАЛУ GPRS 

 

Данный раздел описывает последовательность действий для замены микропрограммы 
(«перепрошивки») модуля ЭС-770-5-2 через GPRS-канал. 

    3.1 Предварительная подготовка 

Для начала работы необходимо: 

- ПК с установленной системой Windows 7 или Windows XP; 

- сервер с подключенным к нему концентратором или группой концентраторов; 
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- установленное необходимое ПО; 

- подключенный к силовой линии концентратор или группа концентраторов. 

      3.2 Необходимое ПО 

 Перед началом процесса перепрошивки на ПК должно быть установлено следующее ПО: 

- «Remote Auto Meter Reading System»; 

- программа перепрошивки. 

3.3  Порядок действий 

1) Открыть «RegActiveX.bat» (рис. Д10). 

 

Рисунок Д10 – Окно RegActiveX 

 

2) Настроить параметры подключения программы к коммуникационному серверу. Для этого 

необходимо открыть файл «config.ini» любым текстовым редактором и изменить значения 

параметров «COMSERVER_IP» и «COMSERVER_PORT» на IP-адрес и порт 

коммуникационного сервера (рис. Д11) 

 

Рисунок Д11 – Редактирование настроек подключения 
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3) Открыть программу «Remote Auto Meter Reading System». Для этого необходимо запустить 

файл «TCMR.exe» (рис. Д12). 

 

Рисунок Д12 – Общий вид программы «Remote Auto Meter Reading System» 

ВНИМАНИЕ! 

Программа «Remote Auto Meter Reading System» по умолчанию не подключается к 
коммуникационному серверу. 

4) Подключиться к коммуникационному серверу. Для этого необходимо нажать кнопку « » 

(рис. Д13). 

 

Рисунок Д13 – Подключение к серверу 

После подключения к серверу в левом нижнем углу приложения будут отображены 

следующие данные: «Connected: xxx.xxx.xxx.xxx» 

5) Выбрать концентратор. Для этого необходимо нажать кнопку «Select Online DCU» (рис. 

Д14). 
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Рисунок Д14 – Открытие списка доступных концентраторов 

6) Нажать «Detect» (рис. Д15). 

 

Рисунок Д15 – Окно выбора концентратора 

7) Выбрать нужные концентраторы, отметив их галочкой, нажать кнопку «OK». 

8) Проверить версию прошивки PLC модуля в поле «Version» (рис. Д16). 

 

Рисунок Д16 - Чтение версии прошивки PLC модуля 

9) Выбрать файл прошивки. Для этого необходимо нажать кнопку «Load Program File». 

10)  Выбрать файл прошивки. 

11)  Нажать кнопку «Open» (рис. Д18) 
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Рисунок Д-17 – Открытие файла прошивки 

12) Убедиться в том, что нужный файл прошивки загружен (рис. Д18). 

 

Рисунок Д18 – Файл прошивки загружен 

13)  Нажать кнопку «Upgrade». 

14)  Дождаться завершения процесса. 

15)  Убедиться в корректном завершении процесса, прочитав версию прошивки снова (рис. 

Д19). 

Версия прошивки в поле «Version» должна совпадать с загруженной версией прошивки. 

 

Рисунок Д-19 - Чтение версии прошивки PLC модуля 

16)  Закрыть программу «Remote Auto Meter Reading System». 

17)  Концентратор готов к дальнейшей эксплуатации. 
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